
DUC353Z 

Odhoď sekeru, 
príjmi výzvu



Zaisťovacia 
bezpečnostná páka

Ovládanie otáčok 
pomocou vypínača

Hlavný spínač 
s automatickým vypnutím Kovové zásekové zuby Kovový zachytávač reťaze

Ukazovateľ stavu batérií
Nastaviteľné automatické 
mazanie reťaze

Okienko na kontrolu hladiny 
reťazového oleja

Predný chránič ruky – aktivuje 
zastavenie pílyPogumovaná 

protišmyková rukoväť

Bezuhlíkový motor s priamym pohonom reťaze

Akumulátorová reťazová píla  

DUC353Z AK
U B

ATÉ
RIA = NULOVÉ EMISIE



Nastavenie napínania reťaze bez nástrojov

Výsuvná páčka

1.  Umožňuje uvoľniť/napnúť reťaz. Znižuje hlučnosť bez zaťaženia. 
Pritiahnutie reťaze – vyšší uťahovací moment.

2. Rýchle zatiahnutie v akomkoľvek uhle.
3.  Chránená vyčnievajúcou krytkou. 

Neustála kontrola rýchlosti

•  Minimalizuje znižovanie otáčok rýchlosti pri záťaži, udržuje výkonnosť 
v prevádzke.

•  Znižovanie hlučnosti bez záťaže.

Otáčaním jednoducho upravíte 
napnutie reťaze

DUC353Z 

Hravo na drevo 
v záhrade



Extrémny výkon 
Bezpečnosť a komfort pri práci
Variabilné nastavenie otáčok
Ekologická bez emisií
Využitie: pílenie a rezanie dreva, 
orezávanie konárov na záhrade

Technické parametre DUC353Z: 

Hmotnosť   4,7 kg

Rozmery (DxŠxV) 773 x 215 x 235 mm

Rýchlosť reťaze 0 – 20 m/s

Dĺžka rezu 35 cm

Príslušenstvo  2 x 18 V akumulátor, 
dvojnabíjačka (nie je 
súčasťou)

DUC353Z dodávaná bez príslušenstva. Príslušenstvo 
tvorí: dvojnabíjačka  DC18RD  a 2x akumulátor  BL1850B 
18 V 5 Ah. Zakúpite u našich autorizovaných predajcov, 
nájdete  na www.makita.sk


